


































(250 Psi)
YÜKSELMEYEN MİLLİ VANA

250 Psi
500 Psi

120 °C

WEFLO
Çalışma Basıncı

Test Basıncı

Max. Çalışma Sıcaklığı

Marka

2-1/2’’ & 3’’ 4’’ ve üzeri

-
-

-

-
-

Flanş Bağlantısı PN 16
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Kilitleme Anahtarı Dökme Demir A126 B Sınıfı

Operasyon Somunu Bronz B584

Üst Bölme Dökme Demir A126 B Sınıfı

Cam  Fleksiglas

Açma Levhası Dökme Alüminyum

Kapama Levhası Dökme Alüminyum

Levha Taşıyıcı Somun Bronz B584

Levha Taşıyıcı Plaka 1 1/6’’ Metal Plaka

Levha Tutucu Kelepçe SS 302

Yassı Kafa Çinko Kaplama Çelik

Somun Çinko Kaplama Çelik

1/2’’ NPT Boru Tapası Demir

3/8’’ Gözlü Cıvata Dövme Çelik

Vida  Çinko Kaplama Çelik

1’’ Kare Mil SS AISI 1020

Sifon Kaplini Dökme Demir A126 B Sınıfı

Sürgü Pimi Pirinç

3/4’’ Vida Çinko Kaplama Çelik

Teleskobik Namlu Dökme Demir A126 B Sınıfı

Alt Boru Boru

3/4’’ Vida Çinko Kaplaka Çelik

Ana Flanş Dökme Demir A126 B Sınıfı

5/8’’ Vida Çinko Kaplama Çelik

5/8’’ Somun Çinko Kaplama Çelik

Marka WEFLO

DÜŞEY İNDİKATÖR
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Marka WEFLO

YATAY İNDİKATÖR
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Çalışma Basıncı

Çalışma Sıcaklığı

175 PSİ

120 C

Diyafram ASTM 2000 Doğal Kauçuk

Çaplar 2 1/2’’ - 8’’
Flanş Bağlantısı ANSI 150 lb

Gövde Dökme Demir

Marka TYCO-RAPHAEL

RELİEF VANA

Yangın pompalarının basma hattının hemen çıkışına monte edilir. Anlık basınç yükselmelerin-
de fazla suyu tahliye ederek sistem üzerindeki ekipmanların zarar görmesini engeller.

Relief vana çapı ve boşaltım hattı çapı pompa kapasitesine göre belirlenmelidir.

PARÇA LİSTESİ

1. Gövde
2. Kapak
3. Diyafram
4. Kendini yıkamalı “parmak “ filtre
5. İğneli vana
6. P161 pilot
7. Pilot basınç ayar civatası
8. Tahliye çıkışı
9. Mini küresel vana
10. Mini küresel vana
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Maksimum Pompa
Anma Debisi (Gpm) 150-250

2 1/2”

2”

300

4”

2 1/2”

400-500

5”

3”

750

6”

4”

1000

8”

4”

1250-1500

8”

6”

2000-2500

10”

8”

3000-3500

12”

8”

4000-5000

14”

8”

Relief Vana Boşaltım
Hattı Çapı (inç)

Vana Çapı (inç)

NFPA 20’ye Göre Pompa Kapasitesi İçin Gerekli Minimum Relief  Vana Çapları:



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA

Max. Giriş Basıncı 175 PSİ

Çıkış Basıncı 80 - 150 PSİ

Marka TYCO-RAPHAEL

Basınç düşürücü vana fonksiyon olarak yüksek 
basınçlı giriş basıncını istenilen çıkış değerine 
düşürmektedir. Giriş basıncında ve çıkışta oluşan 
değişmelerden etkilenmeden çıkış basıncı istenilen 
değerde sabit kalır. Pilot vananın içerisinde vana 
çıkış basıncına duyarlı bir membran vardır.Bu 
membran, istenilen düşük basınca ayarlanan yayın 
uyguladığı kuvvete karşı çalışır.Pilot vana, debi deği-
şikliklerinden etkilenmeksizin vanayı yavaşça 
açarak veya kısarak çıkış basıncını ayarlandığı 
değerde sabit tutar.

Kullanım yerleri: 

-Yangın dolabı sistemleri.
-Sprinkler sistemleri.
-Deluge sistemleri.
-Köpük sistemleri.
-Yangın hidrantı su kaynağı.

Çalışma Sıcaklığı 120 C

Diyafram ASTM 2000 Doğal Kauçuk

Flanş Bağlantısı ANSI 150 lb

Gövde Dökme Demir

PARÇA LİSTESİ

1. Gövde
2. Kapak
3. Diyafram
4. Kendini yıkamalı “parmak “ filtre
5. 6. 8. Mini küresel vana
7. İğneli vana
9. P161 pilot

10. Pilot basınç ayar civatası
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